CESKY NAVOD - ELEKTRONICKY OBOJEK BENTECH TO4L

Pfed pouzitim obojku BENTECH TOAL si peclivé prectete tento ndvod a uchovejte jej pro uziti v budoucnu.
Obsah baleni
e Prijimag, vysilac, plastovy obojek, nabijecka, elektrody, testovaci dioda.
Funkce
1. Elektrostaticky impulz (100 drovni intenzity)
2. Nastavitelné vibrace (100 Urovni intenzity)
3. Zvukovy signal — zvukové upozornéni pro psa
e Doporucujeme vyuZivat spolecné s impulzem/vibraci, aby si pes spojil zvuk s nepfijemnym pocitem. Po
néjaké dobé bude stacit vyuzivat pouze zvukovy signal.

4. Svételny indikator

5. Ovladatelnost azZ 2 pfijimacd jednim vysilaéem (nutno zakoupit dalsi pfijimac)
6. Dosah vysila¢ aZz 300 metrl (bez prekazek)

7. Dobijeci baterie

8. Vodotésny pfrijimac

Uspora energie
e Prijimac prejde do spankového rezimu po 4 minutach necinnosti (blikd zelené, jakykoliv pohyb jej opét
spusti). Vypnout jej musite manualné (podrZzenim vypinace po dobu alespon 5 sekund)
o V pfrijimaci je pohybovy senzor. Pokud se pes pohne, pfijimac se automaticky dostane z rezimu spanku.
e Vysilac se prepne do spankového rezimu po 20 sekundach necinnosti. Po 20 minutach se pak vypne (znovu
zapnete podrzenim tlacitka ,,MODE")
e Pokud vyrobek delsi dobu nevyuzivate, alespon po 1 mésici jej vzdy nabijte.

Ill

e Ze spankového rezimu zafizeni snadno probudite stisknutim tlacitka ,, povel” na vysilaci.
Zprovoznéni vysilace

1. Pfripojte vysila¢ na nabijecku

2. Béhem nabijeni se rozsviti cervena dioda, po pIlném nabiti zhasne (zhruba 2 hodiny)

3. V pripadé vybiti baterie se rozsviti symbol preskrtnuté baterie na LCD displeji (pravy dolni roh).

Spusténi a manipulace s vysilacem

1. Spustte vysila¢ pomoci libovolného tlacitka M 1
o v . . ~
2. Pomoci tlatitka MODE muzete nastavit 4 funkce: Zvuk, vibrace, || T
impuls a svételny indikator. 3 2 3 tgg ';‘;";l';'*a
. v Ve . . . o . ’ / - = . y
3. Postrannimi tlaitky Ize ovladat intenzitu impulsd a vibraci. i o 096 - Grover 1-100
. , ., et T v 7 wx \ 4 funkce impulz
4. Stisknutim tlacitka ,,svitilna® zapnete baterku na vysilaci. 4 ((=sn)\ = funkce vibrace
v , . v veer v \ingl HRLE/S & funkce zvuk
5. Tlalitkem % lze ovladat a parovat aZ 2 pfijimace fJ ( @5-) \ i. 5w S kol
. P . ar s . . P " (2% \
6. Na obrazovce se zobrazi zvolend funkce, jeji intenzita, ovladany 7 D ~ g Naéi1
. . 72 a \}') | B kanal 2
pfijimac a stav baterie. t’\\ s 2 /,Ji Q i stav baterie
o :
7. Tladitkem Y spustite na pfijimaci zvolenou funkci. & r} & Reguince rowns
= = 6. Svitilna )
8. Po uplynuti 20 sekund je vysilac pfeveden do spankového rezimu. Y .(,// ;' ‘;2'\";‘“""“
9. Bezpecnostni pojistka — impuls Ize aktivovat maximalné 10 sekund. 9. Volba funkci
. veir _y I » 10. Nabijeni
Synchronizace pfijimace s vysilacem 10

1. Nabijte pfijimac i vysila¢. Po plném nabiti se na pfijimaci rozsviti
zelend dioda. Pti vybiti baterie zac¢ne pfijimac pipat.
Zapnéte vysilac a nastavte funkci ,zvuk” (pfepinanim pomoci tlacitka MODE).
Vyberte kanal, na ktery chcete pfijimac synchronizovat. (pro prvni prijimac kanal 1)
Na pfijimaci stisknéte tlacitko vypinace, dokud pfrijimac nepipne a dioda nezacne blikat. Ptijimac se rozsviti
zelené (pro vypnuti tlaéitko podrzte).
5. Opakovanym stisknutim tlacitka ,Y“ sparujete pfijima¢ na kanale 1nebo 2. Pfijimac¢ musite s vysilacem
stihnout spdrovat do 10 sekund od zapnuti. Pokud to nestihnete, vypnéte prijimac a opakujte proces znovu.
6. Na pfijimac nasroubujte elektrody (podle délky srsti psa) a pripnéte nylonovy obojek.



7. Intenzitu impulz( Ize vyzkouset pomoci kontrolni diody.
e Zvuk a vibrace zkontrolujete snadno v ruce. Pro zkousku impulzl prilozte k elektrodam na pfrijimaci
zkouseci diodu a aktivujte impulz. Kontrolka se rozsviti (¢im vyssi intenzita, tim jasnéjsi svétlo).
8. Pro naparovani dalSiho ptijimace pfedchozi kroky opakujte, pfed tim si zvolte druhy kanal.
9. Pfrijimac¢ odparujete podrzenim vypinacde, dokud dioda nezacne blikat.
Umisténi obojku s pfijimacem
e DileZité je spravné umisténi prijimace na krku psa. Obojek by mél byt utaZzen tak, aby se kontakty elektrod
spolehlivé dotykaly kliZze psa, ale zéroven dost volné na to, aby obojek s pfijimacem psovi neprekazel
v dychdani nebo pohybu. Idealné by se mezi obojek a krk mél vejit prst.
e Pes by si také na obojek mél nejdfive zvyknout, aby ho nevnimal. Nechte psa obojek s pfijimacem néjakou
dobu nosit bez jeho pouZzivani.
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UPOZORNENI! - Pfijima¢ je vodotésny, ale nenechdvejte ho potopeny déle nez 30 minut.
Tipy pro uZivani

- Pred elektrickym impulzem vidy spustte zvukovy signal nebo vibrace. Po del$im uzivani obojku nebudete
muset funkci impulz vlibec pouZivat - bude stadit zvukovy signal/vibrace.

- Za pouzivani obojku je plné zodpovédny majitel psa. Obojek pouzivejte po poradé s veterinarem.

- Intenzitu impulz( nastavte zpocatku nizsi a zvysujte az dle reakci psa.

- Vycvik s obojkem je nutné dopliiovat hlasovymi povely, psa pfi uposlechnuti chvalte, bude se ucit rychleji.
Cvicte s nim na mistech, které dobfe znd a udrZujte tréninky v rozmezi 10 — 15 minut pro co nejvyssi
efektivitu.

- Pro maximalizaci dosahu drzte pfijimac ve vzduchu a nezakryvejte anténu.

- Vycvikovy obojek miZete zacit vyuZivat od 6 mésicl véku psa. Pfed pofizenim se poradte s veterinarem, zda
je tento produkt pro vaseho psa vhodny.

- Obojek nepouzivejte pro psy s epilepsii nebo srde¢nimi problémy! Rovnéz by nemél byt pouzit pro psy se
sklonem k agresivnimu chovani, v takovém pfipadé se poradte s profesionalnim trenérem.

- Pravidelné kontrolujte krk svého psa, obojek mUze u citlivéjSich psl zplisobovat podrazdéni. V takovém
pfipadé sejméte obojek a nepouzivejte jej, dokud podrazdéni nezmizi.

- Nenechavejte psovi obojek déle nez 12 hodin denné.

- Pes béhem uzivani obojku nesmi mit na krku jiné kovové predméty

- Pro Cisténi nevyuZivejte prchavé latky (fedidlo, benzin), pouze navlihéeny hadfik.

Casté dotazy

e Miij pes nereaguje na impulzy.

Ujistéte se, Ze se elektrody dotykaji kiiZe psa, zkuste zvysit intenzitu korekci. Pfipadné prijimac sami otestujte.

e V pfijimaci neustale néco chrasti, je to v poradku?

V pfijimadi je pohybovy senzor, ktery pfi ne€innosti psa vypne pfijimac a Setfi baterie.

e Obojek neustale pip3, co je Spatné?

V prijimaci je vybita baterie. Pfipojte jej na nabijecku.

e Signal je slabsi, nez je uvedeno.

Mezi pfijimacem a vysilatem nesmi byt zadné prekazky (stromy, budovy), také pfi teplotach pod 0°C se
dosah snizi. Signal mlze snizovat i zakryta anténa. Pfipadné zkontrolujte stav baterie.

Tento vyrobek nepatii do béZného domovniho odpadu.
Po skonceni Zivotnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozatizeni
nebo na sbérném misté, viz www.retela.cz.
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